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N 062 - N 063 - N 064 - N 065 - N 066

Bussole con collare complete di gabbie a sfere N 411 

secondo DIN 9831 / ISO 9448-7

M

c
15

Bussole:  Acciaio da cementazione
Durezza:  62÷64 HRC
Trattamento:  Cementazione e tempra
Esecuzione:  Rettificate finemente e superfinite
Materiale sfere: Acciaio C100Cr6 superfinite con grado AAA
Gabbie:  Bronzo B14  
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 19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80

 25/26 30/31 38/40 46/48 56/58 71 92
 32 40 48 58 70 85 105
 40 48 56 66 80 95 118
 39 46 53 63 77 92 115
 52 60 67 77 91 106 129
 67,9 75,8 82,7 92,7 106,6 121,5 144,4
 22,3 24,3 26 28,5 32 35,8 41,5
 32 35,4 38,5 42,8 48,8 55,3 65,3
 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8
 12 12 13 13 13 13 13
 71 95 120 120 140 160 160
 59 79 93 108 127 150 150
 23 23 30 37 47 60 60
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19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80

  95 120 140 160
  80 93 110 131
  30 37 47 60
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19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80

 56 71 95 105 120 140 140
 43 59 75 82 97 116 120
 23 23 30 37 47 60 60
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19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80

 45 45 56 63 80 95 120
 35 35 42 52 65 80 80
 23 23 30 37 47 60 60 
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19/20 24/25 30/32 38/40 48/50 63 80

  71 80 95 120
  55 69 79 96
  30 37 47 60   
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POSIZIONAMENTO STAFFETTE
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