Evacuatore di sfridi ad aria

ZN\N/N\

Principio di funzionamento:

il BRES0 e azionato solo con aria
compressa. Lo scivolo, muovendosi lento in
avanti e veloce indietro, provoca lo
spostamento in avanti dello sfrido.

Nato per evacuare lo sfrido sugli stampi per
tranciatura e per trasportare componenti
metallici, ha trovato molteplici settori di
applicazione:

stampi metallici in genere, stampi plastica,
industria meccanica, alimentare,
farmaceutica, imballaggio, assemblaggio.

RoHS

prodotto in Italia al 100%

Contattateci e saremo lieti di comunicarvi il nostro
rivenditore nella vostra zona

Bordignon Simone:

Via Ramon, 84 | 36028 Rossano Veneto (VI) Italy
Tel. +39 0424 540 311 | Fax +39 0424 541 113
e-mail: sbordi@tin.it | www.bordignonsa.com

SCIVOLO

Bordignon Trading S.p.A. : Via Don Tescaro, 14 | 36060 Romano d'Ezzelino (VI) ltaly
Tel. +39 0424 36157 | Fax. +39 0424 382359 | e-mail: bordignon@bordignon.com | www.bordignon.com
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Vantaggi:
- carico massimo elevato
- altezza ridotta (27 mm)
- dimensioni ridotte
- minimo consumo di aria
- trasporta in discesa, in piano ed in salita
- resistente a carichi non uniformi
- bassa rumorosita
- basso costo iniziale
- affidabile e di lunga durata
- no manutenzione
- lubrificazione non necessaria
- no corrente elettrica
- no sostituzioni del nastro come sui trasportatori a nastro
- facile montaggio e utilizzo
- comoda regolazione della frequenza in spazi ristretti
- lavora anche capovolto o con diverse inclinazioni
- possibile applicare piu scivoli sullo stesso evacuatore
- no limiti sul carico massimo con il montaggio in tandem
di pit evacuatori (ad esempio il carico massimo di 3
BRESO, in parallelo o serie, & di 50 + 50 + 50 = 150 Kg!!!)
- conforme alla direttiva RoHS nel rispetto dell’'ambiente
- disponibile a magazzino
~__ www.bordignonsa.com
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Caratteristiche degli evacuatori di sfridi

CARICO MAX FLUIDO Pressione Temperatura Inclinazione | Rumorosita
con scivolo (kg) di lavoro (bar) | di lavoro (°C) di montaggio dB (A)
Aria compressa " . . o
50 filtrata, non lubrificata Min 3-Max 6 | Min 0 - Max 60 | Min 0° - Max -45 60
Consumo di aria
(a 4 bar con 25 Kg)
SPM 30 60 90 200 400
L/min 04 0,8 1.2 25 4,5
Modello Standard
Codice A F | Peso (kg)
BRE50-125 | 125 | 95 2,6
BRE50-145 | 145 | 105 27 — —I —‘ ol ~
BRE50-195 | 195 | 155 3,0 a0 i
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Dimensioni in mm :
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BRES50-125 BRES50-145 BRES50-195

4 M6x10 viti di fissaggio

4 M6x10 viti di fissaggio
per scivolo

4 x M6 viti di fissaggio
per staffe da saldare
(BRE50-145-STA)

4 x M6 viti di fissaggio
per staffe da saldare
(BRE50-125-STA)

4 x M6 viti di fissaggio
per staffe da saldare
(BRE50-195-STA)

scarica i file DWG - DXF da: www.bordignonsa.com




Modalita di fissaggio dello scivolo con le 2 staffe da saldare

Codice staffe* A B C
BRE50-125-STA 125 | 15 | 95 |
BRE50-145-STA 145 | 20 | 105
BRE50-195-STA 195 | 20 | 155
* a coppia
- A -—
i
M~
L0 J
1
B | C 1. B |
B8 C B _
| |
(o]
L0 0
1
*7.. - 31 -l SALDARE SALDARE
Modalita di fissaggio dello scivolo con le viti
v
w Il numero delle viti di fissaggio
dipende dal modello usato.w v

Modelli speciali
alle pagine seguenti

ATTENZIONE: DIMENSIONAMENTO DEGLI SCIVOLI

Con il modello standard BRESO, la larghezza e la lunghezza massima degli scivoli, dipendono dal loro

spessore. Con scivoli di dimensioni eccessive, si possono generare vibrazioni verticali o ondulatorie che
ostacolano la corretta evacuazione dello sfrido.

In questi casi adottare i sistemi di montaggio mostrati alle pagine seguenti.



Modelli Speciali

Codice A | B | C | D|E | F |Pesofk) Quale modello scegliere?
BRES50-130-175 ]| = | = 3.0 Quello con le dimensioni A e B pil vicine alle
BRE50-130-250 130 | 250 | 215 | - 115 | 95 3,1 dimensioni dello scivolo che utilizzerete.
BRES0-130-350 350 | 315 | 215 33
BRES50-150-175 = o
BRES0-150-250 150 | 250 | 215 135 | 105 3,2
BRE50-150-350 350 | 315 | 215 35
BRES0-200-175 175 | - 34 §
BRE50-200-250 200 | 250 | 215 185 | 155 35 E
BRES0-200-350 350 | 315 | 215 38 o
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Esempi di montaggi in tandem di piu scivoli e piu evacuatori

Scivoli ad altezza diversa

Click per
BRES0...S ingrandire

BRES50...M

ingrandire

Carico MAX 100 Kg. con due BRE50 ed una valvola syncro

Montaggio barre profilate STAL e staffe STAPRO per BRE50 Spazio pertubi aria

(eseguiti dall'utilizzatore)

1 set STAPRO
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135 _
Barre profilate in @ Kit di 10 tasselli
alluminio 22 x 22 (STAL) & difissaggio (BRET)
Montaggio scivolo con viti Montaggio scivolo con staffe STAW
v
v v

Esempio di
ordinazione:
N° 1 BRE50-125-M
N° 1 BRE50-125-S
N° 1 valvola syncro

Esempio di
ordinazione:
N° 1 BRE50-125-M
N° 1 BRE50-125-S
N° 1 valvola syncro

N° 2 STAPRO N° 2 STAPRO
N° 2 STAL ...... (mm) N° 2 STAW
N° 1 BRET N° 2 STAL ...... (mm)
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Esempio di montaggio di scivolo lungo con piu evacuatori. “Serie”

Tubi della stessa lunghezza
Alimentazione con

aria filtrata, non lubrificata
da 3 a6 bar

Valvola

Esempio di ordinazione:
N° 1 BRE50-....-M (Master)
N° 1 BRE50-....-S (Slave)
N° 1 valvola Syncro*

@6

* con la valvola Syncro si verde

V¢ S . g4
possono utilizzare da Scarico nero
2 a 4 BRE50 Portata Kg. 100
“Serie + Parallelo”
/ T Tubi della stessa lunghezza
Barra per fissaggio /;/; “-._‘? ,5 : i
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///’\ scivolo costruita

dall'utilizzatore

Alimentazione con
aria filtrata, non lubrificata
da 3 a 6 bar

Esempio di ordinazione:
N° 1 BRESO0-....-M (Master)

N° 3 BRE50-....-S (Slave) _
N° 1 Valvola Syncro* Valvola regolazione frequenza

Portata Kg. 200

BRES50 Entrata da Alimentazione con Valvola Syncro Scarico con valvola
vista frontale valvola Syncro aria filtrata non lubrificata regolazione di frequenza
da 3 -6 Bar

if
Collegamento al BRE5S0 (rosso @4)

@4 @6 04 @4 @6 @6 @4
nero blu rosso Collegamento al BRE50 (nero @4) rosso  giallo verde nero

L'uso di scivoli con
opportune forature,
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La ditta Bordignon Simone si riserva la facolta di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche tecniche ai prodotti di questo catalogo.




ISTRUZIONI PER L'USO BRES50-125

- fissare I'evacuatore con 4 viti su una base

Fori filettati per il montaggio 4 x M6 per montaggio dello scivolo
solida. Sui modelli speciali BRE50-130-... , dello scivolo con viti con staffe da saldare
smontare le staffe laterali per accedere ai
fori di fissaggio /

- collegare il tubo di ingresso dell’aria

compressa @ 6 mm

- fissare lo scivolo sull’evacuatore.
Maggiore é la pendenza dello scivolo o
dell’evacuatore e minore sara il consumo

di aria

- 'evacuatore inizia a muoversi quando si 4 fori di fissaggio M8

apre |'aria compressa Ingresso per aria
- regolare |a pressione dell'aria compressa compresea

(3 - 6 bar). Minore pressione porta a
minore consumo di aria

- regolare la frequenza. Minore frequenza
porta ad un minore consumo di aria

(vedi video su www.bordignonsa.com) BRE50-200-350

Regolatore di frequenza
(la regolazione & facile anche in spazi ristretti)

Staffe laterali 4 fori di fissaggio M8

SI - aria filtrata, non umida, senza olio ‘-
- usare scivolo adeguato (lamiera
bugnata) in caso di sfrido con olio

Fori filettati per il montaggio
dello scivolo con viti 4

Ingresso per aria
compressa

regolatore di frequenza
(la regolazione & facile anche in spazi ristretti)

NOTA: riduttore di pressione dell'aria, tubo di ingresso dell’aria, viti di fissaggio e scivolo, non sono inclusi. Contattare il nostro
rivenditore.

Esempio ordinazione
nr. 6.BRE5(|J - 145 - nr. 6 BRESO0 - ‘|I45 - STA,

Codice evacuatore con la larghezza Codice staffe con la larghezza

Foto evacuatori
BRE50-130-175

BRES0-125

BRE50-195 BRES50-200-350

La ditta Bordignon Simone si riserva la facolta di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche tecniche ai prodotti di questo catalogo.




